
 

 

 

空气过滤器的分类及说明 

 

1、按过滤效率分类 

①粗效空气过滤器 

粗效空气过滤器(或称初效空气过滤器)。初阻力≤3mmH2O，计数效率(对 0.3μ m

的尘埃)≤20%。初效过滤器主要用作对新风及大颗粒尘埃的控制，靠尘粒的惯

性沉积，滤速可达 0.4～1.2m/s。初效过滤器由箱体、滤料和固定滤料部分、

传动部分、控制部分组成。 

洁净空调初级过滤选用的粗效空气过滤器滤芯形式一般采用平板式、折叠式、

抽屉式、楔形袋式和自动卷绕式等，滤材多采用容易清洗和更换的无纺布、泡

沫塑料、金属网、DV 化学组合毡等材料。粗效空气过滤器的过滤对象一般为大

于 5um 的沉降性微粒以及各种异物，所以粗效过滤器的效率以过滤 5um 为准，

其要求阻力小、容尘量大、价格便宜、结构简单。当滤材积尘到一定程度，由

过滤器的自控系统自动更新，用过的滤材可以水洗再生，重复使用。油浸式过

滤器不适宜作为粗效空气过滤器使用。 

②中效空气过滤器 

初阻力≤10mmH2O，计数效率(对 0.3μ m 的尘埃)达到 20%～90%，滤速可取 0.2～

0.4m/s。洁净过滤器初级过滤选用的中效空气过滤器，其滤芯形式一般为板式、

插片板式、折叠式、抽屉式、袋式等，滤料多采用中、细孔泡沫塑料或其它纤

维滤料，如 WZ-CP-Z 涤纶无纺布、复合无纺布和长丝无纺布、玻璃纤维毡(经树

脂处理)等，由于其前面已有粗效空气过滤器截留了大粒径微粒，它又可以作为

一般空调系统的最后过滤器和净化空调系统中高效空气过滤器的预过滤器，所

以主要用于截留 1～10μ m 的悬浮性微粒，它的效率以过滤 lμ m 为准，主要用

于过滤新风及回风，以延长高效空气过滤器的寿命。 

③高中效空气过滤器 

高中效过滤器可以用作一般净化系统的末端过滤器，也可以为了提高净化空调

系统的净化效果，更好的保护高效空气过滤器。用作中间的过滤器，主要用于

截留 1～5μ m 的悬浮性微粒，它的效率也以过滤 lμ m 为准。 

④亚高效空气过滤器 

初阻力≤15mmH2O，计数效率(对 0.3μ m 的尘埃)在 90%～99.9%。亚高效过滤器

的滤芯一般采用玻璃纤维滤纸、棉短纤维滤纸，静电过速器也可作为亚高效过

滤器使用。亚高效空气过滤器既可以作为洁净室末端过滤器使用，根据要求达

到一定的空气洁净度等级，也可以作为高效空气过滤器的预过滤器，进一步提

高和确保送风的洁净度，还可以作为净化空调系统新风的末级过滤，提高新风

品质。所以它和高效空气过滤器一样，主要用于截留 1μ m 以下的微粒，其效率



 

 

以过滤 0.5μ m 的微粒为准。亚高效空气过滤器主要用于过滤新风和作为三级过

滤的末端过滤器，它必须在粗、中效空气过滤器的保护下使用。 

⑤高效空气过滤器（HEPA） 

初阻力≤25mmH2O，计数效率(0.3μ m 的尘埃)≥99.97%。高效过滤器作为送风及

排风处理的终端过滤，主要用于过滤小于 1μ m 的尘粒，它必须在粗、中效空气

过滤器的保护下使用，常作为三级过滤的末端过滤器。它是洁净室最主要的末

端过滤器，以实现各级空气洁净度等级为目的，其效率以过滤 0.3μ m 的微粒为

准。其特点是效率高、阻力大，不能再生。它对细菌(1μ m)的穿透率为 0.0001%，

对病毒(0.03μ m)的穿通率为 0.0036%，就是说通过高效过滤器的空气可视为无

菌。高效空气过滤器的滤材有超细玻璃纤维滤纸、超细石棉纤维滤纸和合成纤

维三类。 

⑥超高效空气过滤器 

如果进一步细分，若以实现 0.1～0.3μ m 的空气洁净度等级为目的，效率以过

滤 0.12μ m 的微粒为准，则称为超高效空气过滤器。 

2、按使用目的分类 

①新风处理用过滤器 

用于洁净空调系统的新风即室外新鲜空气的处理，通常采用租效、中效、高中

效、亚高效，有时还采用高效室气过滤器处理新风，如产品生产要求去除化学

污染物时，还需设化学过滤器等。 

②室内送风用过滤器 

通常用于洁净空调系统的末端过滤，通常采用亚高效、高效、超高效或 ULPA+

化学过滤器或 HEPA+化学过滤器等。 

③洁净室内设备用过滤器 

这是指洁净室内通过内循环方式达到所需的空气洁净度等级使用的空气过滤器，

一般采用高效、超高效或 HEPA+化学过滤器或 ULPA+化学过滤器等。 

④排气用过滤器 

为防止洁净室内产品生产过程中产生的污染物(包括各种有害物质，如有害气体，

微生物--病毒、细菌或致敏物质等)对大气的污染，常常在洁净室的排气管上设

置性能可靠的排气过滤器，排气经过过滤处理达到规定的排气标准后才能排入

大气。一般采用亚高效、高效或高效+化学过滤器等。 

⑤制造设备内用过滤器 

这是指与产品制造设备组合为一体的空气过滤器，通常采用 HEPA、ULPA或 HEPA+

化学过滤器或 ULPA+化学过滤器，这些过滤器与制造设备密切相关，而制造设

备的要求差异很大，所以一般均为“非标准型”过滤器。 

⑥高压配管用空气过滤器 

通常用于压力＞0.1MPa 的气体输送过程用过滤器，此类过滤器与上述过滤器在



 

 

结构形式上、使用的滤材均有很大差异。 

3、空气过滤器的使用寿命 

过滤器达到额定容尘量的时间作为过滤器的使用寿命。当过滤器达到额定容尘

量时，对于无纺布制作的粗效、中效等过滤器，可进行清洗，晾干后只要不破

损可以继续使用。对于滤纸制的高效或亚高效过滤器，就需要进行更换。 

当风量为 1000m
3
/h 时，一般折叠形泡沫塑料过滤器的容尘量为 200～400g，无

纺布过滤器的容尘量为 300～400g，玻璃纤维过滤器的容尘量为 250～300g，亚

高效过滤器的容尘量为 160～200g，高效过滤器的容尘量为 400～500g。 

在工程应用中，很难采用上述公式计算过滤器的使用寿命。因为公式中的有些

参数很难获得准确值。采用压差测量装置测量过滤器是否达到设计终阻力，是

确定过滤器寿命的较好的方法。只要过滤器达到设计终阻力，就需清洗或更换。

也可以采用经验法确定过滤器的使用寿命，如高效过滤器在正常使用下，2～3

年更换一次，但这个数据出入很大。经验数据只能是在特定的工程中，经过洁

净室的运行验证，找到适合该洁净室的经验数据，只能供该洁净室使用。过滤

器寿命的经验值，不可任意扩大应用范围。若系统设计不合理，新凤处理不到

位，洁净室控尘方案不科学，过滤器的使用寿命肯定较短，有的使用不到 1 年

就得更换。 

末端高效过滤器的更换，是一项很费时的工作，更换后需进行调试及检测验证。

所以，在设计时其终阻力不宜小于 2 倍初阻力。应定时进行过滤器的运行验证，

若发现风量减小、洁净度降低或菌浓超标，应及时清洗粗、中效过滤器。若清

洗后还出现上述情况，就必须考虑更换高效过滤器。 

4、空气过滤器的选用 

一般情况下，粗效空气过滤器能够满足一般空调房间的净化要求，粗效和中效

空气过滤器联合使用可以满足洁净室初级净化要求，粗效、中效和高效空气过

滤器的联合作用可以满足洁净室中、高级净化要求。 

洁净空调设计中空气过滤器应按额定风量选用，要根据洁净要求确定最末一级

过滤器的效率，选择起保护作用的过滤器，妥善匹配相邻两级过滤器的效率，

相差不能太大。可能产生有害气体或微生物的洁净室，高效空气过滤器应靠近

洁净室，阻力效率接近的高效空气过滤器应安装在同一洁净区内。 

 

 

 


